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1. CONDICIONS GENERALS 

 

1.1. ANTECEDENTS 

Amb data maig 1992, es va redactar el Projecte de Liquidació de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals de Montcada-Barcelona (Sistema 4), gestionat per EMSSA (Empresa 
Metropolitana de Sanejament, S.A.), que incloïa els dessorradors objecte d’aquesta obra. 

Prop de 30 anys després es manifesta un deteriorament de l’obra civil en zones definides i 
elements concrets. La patologia que es pot observar consisteix bàsicament en la presència 
de fissures, zones puntuals amb desconxats del formigó per oxidació de l’armadura i un 
deteriorament dels paraments de formigó exposats a l’ambient, en forma de degradació 
superficial.  

Així mateix, es troben elements metàl·lics com ara els carrils dels ponts i les baranes 
interiors dels vasos dels dessorradors en un avançat estat d’oxidació. 

El present Plec desenvolupa una proposta de reparació dels defectes que consisteix a 
sanejar el formigó en les parts danyades, repicant, reconstruint i recuperant les zones en 
mal estat i protegint la resta de les zones que es conserven, en un millor estat, amb un 
revestiment impermeabilitzant o una pintura anticarbonatació (segons la zona), que eviti la 
progressiva degradació del formigó i asseguri la integritat estructural i la continuïtat de 
l’operativa dels elements en qüestió.  

 

1.2. ABAST DELS TREBALLS 

El subministrament a oferir comprèn tots els treballs, mà d’obra, materials, mitjans auxiliars 
necessaris i operacions per a desenvolupar les obres. 

Així mateix, l’oferta inclourà els subministraments de tots els serveis necessaris amb 
excepció dels d’aigua potable i industrial i de l’energia elèctrica, havent de preveure 
l’oferidor els mitjans necessaris per a connectar a les preses més properes de l’EDAR o en 
el seu cas la incorporació d’equips autònoms (grups electrògens). 

 

El contractista s’haurà d’ajustar al mateix horari i calendari laboral que el personal que 
treballa a l’EDAR. 

Determinades activitats, com treballs en altura o espais confinats, hauran de comptar amb 
un permís previ diari pel personal autoritzat de planta. 

El personal del contractista adjudicatari no podrà a accedir a instal·lacions pels treballadors 
de planta com lavabos, vestuaris o menjador, i ha de preveure instal·lacions pròpies dintre 
del seu Pla de Seguretat i Salut. 
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Les actuacions previstes, a grans trets, són les quatre següents: 

 
• Actuació 1. Rehabilitació obra civil dels vasos dels dessorradors 
• Actuació 2. Substitució dels carrils de rodadora dels ponts 
• Actuació 3. Noves baranes en AISI 316L 
• Actuació 4. Rehabilitació murs exteriors i lloses dels dessorradors 
• Actuació 5. Substitució difusors 

 
Una descripció extensa de l’abast de les actuacions es recull a l’Annex Nº1. 

 

1.3. AMIDAMENT PER A VALORACIÓ DE LES OBRES 

A efectes del pressupost de les obres, s’han previst les unitats d’obra que es detallen en 
l’annex 2 “Pressupost” corresponent a aquest Plec Tècnic. La liquidació final de les obres 
s’establirà a partir de l’amidament real registrat, i als preus unitaris establerts per a cada 
partida a l’anomenat annex 2 “Pressupost”, degudament reduïts aplicant el coeficient de 
baixa resultant de l’oferta econòmica a cadascuna de les partides, a excepció de la partida 
de seguretat i salut a l’obra i la partida a justificar per ajustos amb l’explotació de 
planta  a disposició de la Direcció d’Obra, de les quals es mantindrà el seu cost. 

La forma de mesurar les unitats es descriu més endavant al punt Condicions Particulars. 

Inicialment, s’ha previst un Pressupost d’Execució per Contracte de: 

 

REHABILITACIÓ INTEGRAL DELS DESSORRADORS DE L’EDAR DE 
MONTCADA: 186.380,81 Euros (IVA no inclòs).  

 

1.4. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’execució complerta dels treballs objecte del present Plec Tècnic s’haurà de finalitzar en 
un termini màxim total de: 

Vint (20) setmanes. 

 

El contractista tindrà el mateix horari i calendari laboral que el personal que treballa a 
l’EDAR. 

Inicialment, entre mitjans de juny i finals de setembre l’horari serà de 8-16 h. La resta de 
l’any serà de 8-13h i de 14-18h a excepció del divendres que serà de 8-15 h. 

 

1.5. GARANTIES 

Amb independència del termini de garantia mínim de TRES (3) anys previst  inicialment, 
a comptar des de la recepció provisional dels treballs executats, l’oferta haurà de fer menció 
de forma explícita de la garantia que assumirà el contractista respecte dels productes 
aplicats en l’execució dels treballs contractats, en relació amb les següents eventualitats: 



 

Plec de prescripcions tècniques per la rehabilitació integral dels dessorradors de l’EDAR de Montcada 
(OCMONTCADA 2004) Full 3 

 
 

 De qualitat del producte. 
 Enfront de despreniments o danys de protecció superficial derivats de les 

característiques o defectes en els productes aplicats.  
 Enfront de l’aparició posterior de desconxats o armadures, derivats de les 

característiques o defectes en els productes aplicats.   

Pel que fa a la garantia dels productes aplicats, el contractista haurà d’indicar la garantia 
proporcionada pel fabricant de cada producte i les especificacions tècniques d’aquests, 
garantia que en tot cas, haurà d’assumir el contractista enfront d’AB pel mateix termini i en 
les mateixes condicions que les concedides a aquell pel fabricant.  

 

1.6. CONTROL DE QUALITAT 

L’oferta especificarà els assaigs de control de qualitat previstos en nombre i tipus per abans 
i després de l’aplicació dels diferents productes i instal·lació dels difusors. 

Tanmateix, s’especificarà els controls de qualitat sobre els processos d’aplicació (neteja, 
traçabilitat de productes, maquinària, paràmetres d’aplicació, etc...).  

Al final de l’obra s’entregarà còpia del dossier de qualitat amb el recull de tota la 
documentació generada. Les despeses derivades d’aquests assaigs d’autocontrol estaran 
implícitament incloses en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra i per tant no es 
valoraran de forma independent.  

AB es reserva la facultat de realitzar assaigs de control complementaris relatius als 
condicionants exigibles als diferents productes en: 

 Neteja/preparació de superfícies 
 Adherència  
 Gruixos  

Aquests assaigs complementaris seran a càrrec d’AB si els resultats són satisfactoris. En 
cas contrari, seran a càrrec del Contractista. 

  

1.7. DOCUMENT OBRA ACABADA 

El contractista, un cop finalitzades les obres, elaborarà un document final d’obra on 
s’especifiquen els treballs realitzats, inclosos els amidaments a efectes de la liquidació 
econòmica de l’obra. S’inclourà en aquest document un reportatge fotogràfic de les zones 
reparades, reflectint l’estat inicial i final així com el control de qualitat portat a terme. 
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2. CONDICIONS PARTICULARS 

 

Els productes i marques comercials indicades a continuació en tot aquest punt 2. 
Condicions Particulars, són una referència de partida que compleix amb els requeriments 
d’AB, i han estat la base per calcular els rendiments i preus de les diferents unitats. El 
licitador podrà proposar materials equivalents  o millors a la seva oferta. En el cas de fer 
servir productes de cases comercials diferents, s’haurà de confirmar la seva compatibilitat. 

El materials alternatius proposats hauran d’anar acompanyats a l’oferta tècnica del marcat 
CE corresponent a la norma EN 1504. 

 

2.1 Reparació de superfícies de formigó amb morter gruix mitjà 3 cm, 5 cm, 7 
cm i 9 cm 

Aquest unitat es fa servir als paraments de formigó disgregats o danyats, amb formació de 
coqueres i pèrdua superficial del ciment.  

a) Materials 

 Zentrifix KM de MC o equivalent, aplicació amb brotxa amb una dotació de 90 grams 
per metre lineal d’armadura de 12 mm (per gruixos superiors a 3 cm). 

 Pont d’unió mineral, aplicat sobre la superfície del formigó prèviament humitejada 
amb brotxa (dotació orientativa de 1,1 kg/m2 per Natufill BC de MC o equivalent). 

 Morter de reparació estructural R3 o superior, sulforresistent, modificat amb 
polímers i reforçat amb fibres, amb aplicació en fresc sobre el pont d’unió amb llana 
o paleta (dotació orientativa de 1,75 kg/m2 i mm d’espessor per Nafufill KM 250 HS 
de MC o equivalent).  
 

b) Execució 

Sobre una superfície neta, prèviament netejada amb aigua a pressió (>300 bar), es repicarà 
per sanejar el parament que hagi quedat. 

Es rentaran les armadures amb raspall fins a assolir un nivell SA 2 ½, segons DIN EN 
ISO12944-4. No ha de quedar cap pel·lícula d’òxid a la armadura. El passivador s’aplicarà 
a les armadures, prèviament humitejades, en dues mans, amb un mínim de 3 h de 
separació.  

Sobre la superfície del formigó, prèviament humitejada, s’aplicarà amb brotxa el pont d’unió 
mineral, amb la dotació recomanada pel fabricant. 

Posteriorment, s’aplicarà el morter de reparació amb llana o paleta, en capes no superiors 
a 30 mm. El morter ha de ser protegit de la llum del sol directe i de l’exposició al vent, per 
evitar un assecat massa ràpid. El temps de curat serà de 3 dies. 
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c) Amidament 

Les superfícies es mesuraran segons superfície real, quan siguin paraments complets; o 
en quadrícules de 30 x 30 cm, quan se apliqui en zones reduïdes. 

 

2.2 Impermeabilitzat de superfície de formigó 

Aquesta unitat s’aplicarà com tractament final de les superfícies dels paraments que estan 
en contacte amb l’aigua residual, o en paraments verticals per sobre de la làmina d’aigua. 

a) Materials 

 Imprimació de 2 components basada en tecnologia XolutecTM, MasterSeal P 770, 
o equivalent,  amb un rendiment teòric de 0,3 kg/m2  

 Membrana bicomponent d’alta resistència química i amb capacitat de puenteo de 
fissures basada en tecnologia Xolutec, MasterSeal M 790, o equivalent,  amb un 
rendiment teòric de 1,0 kg/m2 (un mínim de 0,4 kg/m2 per capa). 
 

b) Execució 

El suport podrà estar humit, però no mullat, no havent-hi límit d'humitat residual i sent 
preferible un suport sec.  

En acer, la superfície haurà d’estar rentada  fins a un grau d'acabat SA 2½ abans de 
l'aplicació del producte.  

La temperatura del suport estarà compresa entre +5ºC i +35ºC. La temperatura del suport 
serà de com a mínim 3 graus per sobre de la temperatura de rosada. Esperar almenys 5 
hores i com a màxim 48 hores (a 20ºC) per aplicar la membrana. 

La membrana MasterSeal M 790, o equivalent, es pot aplicar de forma manual mitjançant 
brotxa de pèl dur o a rodet. Es recomana fer l'aplicació en un mínim de dues capes. El 
producte també es pot aplicar mitjançant projecció amb màquina bicomponent específica. 
En el cas de la aplicació per projecció, l'aplicació podrà realitzar-se a una sola capa. 

El temps mínim d’espera entre capes és de 8 hores (una nit) a 20 ºC de temperatura 
ambient i de suport. El temps màxim per aplicar la segona capa serà de 48 hores. 

c) Amidament 

Les superfícies es mesuraran segons superfície realment executada. 
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2.3 Pintat anticarbonatació sobre superfície de formigó 

Aquesta unitat s’aplicarà com tractament final de les superfícies dels paraments que NO 
tenen contacte amb l’aigua residual. 

a) Materials 

 Revestiment elàstic MasterProtect 330 EL, o equivalent, gris perla, para protecció 
de elements de formigó contra la carbonatació (amb un rendiment teòric de 0,66 
kg/m2). 
 

b) Execució 

La temperatura del suport estarà compresa entre +8ºC i +35ºC. La temperatura del suport 
serà per sobre de la temperatura de rosada. 

Imprimació: En general s'emprarà una primera mà amb el propi MasterProtect 330 EL diluït 
amb un 5% de aigua sobre el suport prèviament preparat. 

La segona capa de MasterProtect 330 EL, o equivalent, s'aplicarà amb brotxa, corró o 
pistola sense diluir sobre la capa d'imprimació seca (aprox. després de 8 hores a 20ºC i 
60% d'humitat relativa). Comprovar després de cada capa que el consum mitjà aplicat 
coincideix amb l'especificat 

c) Amidament 

Les superfícies es mesuraran segons superfície realment executada. 

 

2.4 Bastida muntada a mida pels dessorradors 

La bastida muntada a mida pels dessorradors és el terra des del qual s’executaran les 
operacions de reparació dels paraments de formigó, la substitució dels carrils dels ponts 
del dessorrador i dels difusors. 

a) Material 

El contractista proposarà, segons el seu plantejament de l’obra, el sistema de 
bastida més adient per les feines previstes. 
 

b) Execució 

L’execució de les tasques a realitzar als desorradors és el camí crític del projecte, 
raó per la qual, el muntatge, trasllat i desmuntatge de la bastida ha de ser fàcil i 
ràpid. 
 
Així mateix, la bastida ha d’esser totalment estable i segura. 
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S’ha de tenir en compte que los desorradors es consideren espais confinats. Tot i 
que sota l’autorització del responsable de seguretat de la planta, els dessorradors 
un cop rentats de fang, es podrien considerar LAPP (Lloc amb Atmosfera 
Potencialment Perillosa), sent obligatori SEMPRE l’accés amb detector portàtil de 
gasos. 
 

c) Amidament 

Aquesta partida es paga per metre quadrat de superfície coberta, independentment 
de que hi hagi dos o tres superfícies de treball. 
 

Barcelona, octubre 2022 
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3.1 ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS TREBALLS, PROCEDIMENTS 
I PRODUCTES. 
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1. Resum de les actuacions. 

Les actuacions previstes dintre d’aquestes obres són: 

 Actuació 1. Rehabilitació de l’obra civil dels vasos dels dessorradors 
 Actuació 2. Substitució dels carrils de rodadora dels ponts 
 Actuació 3. Noves baranes en AISI 316L 
 Actuació 4. Rehabilitació murs exteriors i lloses dels dessorradors. 
 Actuació 5. Substitució de difusors 

 

L’abast de les obres es limita als vasos i les zones exteriors. No es planteja la rehabilitació de 
galeries d’entrada i sortida degut a la impossibilitat d’aïllar-les per poder treballar en sec. 

 

Foto 1. Vista aèria del pretractament de l’EDAR de Montcada. 

Els dessorradors es van construir en formigó armat H-200 amb acer corrugat AEH-500, amb 
recobriments teòrics de 4 cm (segons normativa de formigó EH-81). En general, les armadures 
van separades cada 20 cm 

La longitud dels dessorradors és de 25 m. Aquí es veu un longitudinal: 



Annex 1. Descripció detallada dels treballs 

  Full 3 de 15 

 

Plànol 1. Longitudinal dessorrador zona inicial (entrada) 

La secció transversal és la següent: 

 

Plànol 2. Secció transversal dels dessorradors 
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Així mateix, els detalls 1 y 2, de l’encastat de la platina del carril de rodadora són aquests: 

 

Plànol 3. Detalls de l'ancoratge de les platines pels carrils de rodadora dels ponts 

2. Actuació 1. Rehabilitació de l’obra civil dels vasos dels dessorradors  

a. Treballs previs a realitzar per planta : 

Aïllament del dessorrador, consignació de comportes d’aïllament i equips mòbils. 

No es podrà treballar als dessorradors de forma simultània, només s’aturarà un a l’hora. 
S’haurà de confirmar el correcte funcionament del dessorrador reparat durant un parell 
de dies, abans de buidar el següent. 

Cada dessorrador s’haurà d’efectuar en dos fases. En una primera es col·locarà el pont 
en un extrem, rehabilitant la resta del dessorrador. Un cop finalitzada la rehabilitació, 
es traslladarà el pont a l’altre extrem per poder dur a terme la rehabilitació de la zona 
ocupada pel pont en la fase inicial. 

b. Treballs previs a realitzar per l’adjudicatari  

S’haurà de netejar el dessorrador, un cop buidat. La neteja haurà de ser suficient per 
valorar si existeixen danys als paraments i efectuar cales. 

S’haurà de col·locar una bastida/plataforma de treball. S’ha de tenir en compte que el 
deflector és una estructura de formigó que divideix el dessorrador longitudinalment 
(veure detall de plànols). També, s’ha de tenir en compta que els dessorradors tenen 
una forma troncopiramidal invertida (veure plànols), la qual cosa complica el suport de 
la bastida. 
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Foto 2. La bastida permetrà treballar les zones superiors amb comoditat 

c. Elements concrets a actuar: 

Reparació dels paraments de formigó (es esperable que les zones a reparar siguin les 
situades en la zona fora de la línia d’aigua, tot i que es revisaran els paraments en tota 
l’alçada del dessorrador).  

Es procedirà a impermeabilitzar els paraments a la zona superior (1,20 m des del cantó).  

Reparació del canals de sobrenedant i fangs. 

 

Plànol 4.. Zones a impermeabilitzar (1,2 m des de cantó) 
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Foto 3. Aspecte d'un altre dessorrador (EDAR Sant Feliu) amb paraments impermeabilitzats només a la seva zona 
superior 

d. Tractament a aplicar: 
i. Rentat amb xorro a pressió de superfícies a més de 300 bar. 

ii. Repicat del formigó al voltant de les armadures oxidades (2 cm). 
iii. Passivació d’armadures, amb Zentrifix KM de MC o equivalent, aplicació amb 

brotxa amb una dotació de 90 grams per metre lineal d’armadura de 12 mm. 
Caldrà substituir armadures on sigui necessari. 

iv. Reconstrucció amb morter dels elements de formigó disgregats, es farà amb: 
 Pont d’unió mineral, aplicat sobre la superfície del formigó prèviament 

humitejada amb brotxa (dotació orientativa de 1,1 kg/m2 per Natufill BC 
de MC o equivalent). 

 Morter de reparació estructural R3 o superior, sulforresistent, modificat 
amb polímers i reforçat amb fibres, amb aplicació en fresc sobre el pont 
d’unió amb llana o paleta (dotació orientativa de 1,75 kg/m2 i mm 
d’espessor per Nafufill KM 250 HS de MC o equivalent). 

v. Impermeabilització de tota la superfície amb membrana bicomponent d’alta 
resistència química (per exemple MasterSeal M770 i M790 tecnologia Xolutec o 
equivalent). Es realitzarà una “roza” longitudinal per rematar la 
impermeabilització i evitar que es desengantxi (aquesta bona pràctica queda 
inclosa al preu). 

e. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

El interior dels desorradors és un espai confinat. 

f. Mitjans auxiliars necessaris: 

Bastida interior al desorrador per treballar a les zones altes i intermitges dels murs. 
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3. Actuació 2. Substitució dels carrils de rodadora dels ponts  

a. Treballs previs a realitzar per planta : 

Es realitzarà de forma paral·lela i simultània a l’actuació 1, per tant, els mateixos treballs 
previs. 

b. Treballs previs a realitzar per l’adjudicatari  

El contractista haurà de desenvolupar a la seva oferta el procediment constructiu, 
especialment, pel que fa a la interferència amb les baranes i canonades d’aire al mur 
central. 

Els carrils s’hauran de anivellar topogràficament, per la qual cosa, es prendran nivells 
dels carrils actuals abans d’iniciar els treballs, per tal de reposar els carrils al mateix lloc 
i cota. 

c. Elements concrets a actuar: 
 Carrils en acer al carboni, de rodadora dels ponts, platines i formigó al voltant. 

d. Tractament a aplicar: 
i. Repicat del formigó al voltant dels carrils 

ii. Extracció del material repicat i dels carrils existents (veure detall al Plànol 3. 
Detalls de l'ancoratge de les platines pels carrils de rodadora dels ponts) 

iii. Col·locació i anivellació del nou carril, format per quadradet macís de 50 mm de 
costat, xapa longitudinal de 130 mm d’ample i 10 mm de gruix, i connectors de 
12 mm de diàmetre i de 45 cm de longitud en U invertida, cada 60 cm, tot 
realitzat en Acer al carboni, pintat amb recobriment epoxídic d’alta resistència 
a l’abrasió i anticorrosiu tipus Hempadur màstic 45880 de Hempel o equivalent, 
mitjançant dues mans de 150 micres d’espessor de pel·lícula seca. 

 En cas de bon estat del carril, no es substituirà i es procedirà únicament 
a aplicar el tractament de protecció amb el mateix material esmentat al 
paràgraf anterior, previ rentat fins a un grau Sa 2 ½, segons UNE-EN ISO 
8501. En cas de trams malfets, s’estudiarà la possibilitat de extraure 
només el tram afectat, tallant l’acer i generant una junta. 

iv. Reconstrucció amb morter dels elements de formigó, es farà amb: 
 Pont d’unió mineral, aplicat sobre la superfície del formigó prèviament 

humitejada amb brotxa (dotació orientativa de 1,1 kg/m2 per Natufill BC 
de MC o equivalent). 

 Morter de reparació estructural EN 1504 R3 o superior, sulforresistent, 
modificat amb polímers i reforçat amb fibres, amb aplicació en fresc 
sobre el pont d’unió amb llana o paleta (dotació orientativa de 1,75 
kg/m2 i mm d’espessor per Nafufill KM 250 HS de MC o equivalent). 

ii. Impermeabilització de tota la superfície amb membrana bicomponent d’alta 
resistència química (per exemple MasterSeal M770 i M790 tecnologia Xolutec o 
equivalent) . 

Puntualment, es podran tractar armadures oxidades, amb un repicat de formigó i la seva 
passivació (per exemple, amb Zentrifix KM de MC, aplicació amb brotxa amb una dotació de 90 
grams per metre lineal d’armadura de 12 mm o equivalent). 
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e. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

S’haurà de tenir en compte possibles caigudes a diferent nivell, bé al dessorrador buit, bé al 
dessorrador veí en funcionament. En cas de treballar des de dintre del dessorrador, s’ha de tenir 
en compte que és un espai confinat. 

 

Foto 4. Vista panoràmica del dessorrador. 
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Foto 5. Mur exterior dessorrador amb carril rodadora Foto 6. Zona central dessorrador amb deflector de 
formigó i xapa extraïble  

 

Foto 7. Lateral amb canonades de bufants i esquerda al llarg del voladís 
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4. Actuació 3. Noves baranes en AISI 316L 

a. Treballs previs a realitzar per planta : 

Es realitzarà de forma paral·lela i simultània a l’actuació 1, per tant, els mateixos treballs 
previs. 

b. Elements concrets a actuar: 
 Baranes pintades d’acer al carboni del perímetre dels dessorradors 

c. Tractament a aplicar: 
i. Substitució de la mateixa estructura per Acer Inoxidable AISI 316L, més la malla 

electrosoldada a la zona inferior. 
ii. Descargolat i posterior cargolat del perfil de suportació del cable del pont grua. 

 
d. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

Organitzar la substitució de les baranes en el moment que generin menys problemes, 
i en qualsevol cas, es realitzarà la substitució en el moment en que tregui la barana 
existent, sense deixar el perímetre del dessorrador sense barana. 

 

Foto 8. Baranes oxidades 

5. Actuació 4. Rehabilitació murs exteriors i lloses dels dessorradors. 

a. Treballs previs a realitzar : 

No és necessari actuacions prèvies des de la direcció de planta. 

 
Foto 9. Cantonada del dessorrador amb esquerdes 
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b. Elements concrets a actuar: 

Murs exteriors de la zona de dessorrat. 

Lloses zona dessorradors. 

c. Tractament a aplicar: 
i. Rentat amb xorro a pressió de superfícies a més de 300 bar. 

ii. Repicat del formigó al voltant (2 cm) de les armadures oxidades. 
iii. Passivació d’armadures, amb Zentrifix KM de MC o equivalent, aplicació amb 

brotxa amb una dotació de 90 grams per metre lineal d’armadura de 12 mm. 
Caldrà substituir armadures on sigui necessari. 

iv. Reconstrucció amb morter dels elements de formigó disgregats, es farà amb: 
 Pont d’unió mineral, aplicat sobre la superfície del formigó prèviament 

humitejada amb brotxa (dotació orientativa de 1,1 kg/m2 per Natufill BC 
de MC o equivalent). 

 Morter de reparació estructural R3 o superior, sulforresistent, modificat 
amb polímers i reforçat amb fibres, amb aplicació en fresc sobre el pont 
d’unió amb llana o paleta (dotació orientativa de 1,75 kg/m2 i mm 
d’espessor per Nafufill KM 250 HS de MC o equivalent). 

v. Pintat amb pintura protectora contra la carbonatació (2 capes de, per exemple, 
MasterProtect 330 EL o equivalent). En zones de pas (paraments horitzontals), 
s’afegiran fins per generar rugositat al terra i que no sigui relliscant. 

d. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

Els habituals a planta, i abalisament del perímetre d’obres. 

e. Mitjans auxiliars necessaris: 

No es preveuen mitjans auxiliars, tret de petites bastides a zones una mica elevades i les eines 
habituals per aquestes feines. 
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Foto 10. Tractament de juntes 

Les juntes es tractaran prèviament a la 
pintura anticarbonatació.  
 

 
Foto 11. Escrostonament a la paret exterior del 
dessorrador 

 

6. Actuació 5. Substitució difusors. 

a. Treballs previs a realitzar : 

Aquesta actuació es portarà paral·lelament a la rehabilitació interior dels vasos. S’aprofitarà la 
bastida muntada, que haurà de tenir una plataforma de treball inferior, per la substitució dels 
difusors. 

b. Elements concrets a actuar: 

Difusors 
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c. Aspectes de seguretat específics a tenir en compte: 

Els mateixos que en la rehabilitació interior de l’obra civil. En principi, el interior dels desorradors 
és un espai confinat. 

 

Foto 12. Alineació de difusors al dessorrador de Montcada 

d. Mitjans auxiliars necessaris: 

No es preveuen mitjans auxiliars, els difusors es desmunten i munten a rosca. 

e. Especificacions difusors: 

 

Foto 13. Difusores utilizados en EDAR Montcada 
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Plec de prescripcions tècniques per la rehabilitació de l’obra civil dels dessorradors de l’EDAR de Montcada 
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3.2 ANNEX 2: PRESSUPOST. 

  



Rehabilitació dels dessorradors de l´EDAR Montcada

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cales control per definir zones a actuar 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 GRH11531 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre pretractament (ample 5 m) 1,000 100,000 5,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 02  ACTUACIÓ 01 REPARACIÓ OBRA CIVIL DESORRADORS

1 LDH12110 u Neteja de dessorrador amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat
en camió cisterna de 3 eixos i 2 operaris, amb abocament de sorra i fangs a capçelera de planta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desorradors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió > 300 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESORRADORS
2 Parets laterals exteriors 2,000 25,700 1,500 77,100 C#*D#*E#*F#
3 Almenes dels deflectors parets laterals 4,000 25,700 1,000 102,800 C#*D#*E#*F#
4 -rebaixos de les almenes 40,000 0,800 0,350 11,200 C#*D#*E#*F#
5 Cares horitzontals  deflector 2,000 25,700 0,200 10,280 C#*D#*E#*F#
6 Cares verticals almenes deflector 40,000 0,350 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
8 Mur central
9 Desenvolupament (0,2+0,65+1,0) 2,000 25,700 1,850 95,090 C#*D#*E#*F#

11 Parets frontals 4,000 12,000 1,500 72,000 C#*D#*E#*F#
13 Canal frontal entrada
14 Desenvolupament (0,8 base i 0,5

alçada)
1,000 14,600 4,000 58,400 C#*D#*E#*F#

16 Canal frontal sortida
17 Desenvolupament (0,9 base i 1,2

alçada)
1,000 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

18 +Zona sota llosa 1,000 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
20 Sobreexidors flotants 2,000 2,400 8,000 38,400 C#*D#*E#*F#
21 Desenvolupament 8 m

TOTAL AMIDAMENT 540,070

3 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5 % superfícies 0,050 540,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i apuntalaments
inclosos on sigui necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15 % superfícies 0,150 540,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

5 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i apuntalaments
inclosos on sigui necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 % superfícies 0,100 540,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 E8B2U00B m2 Impermeabilización de paramentos de hormigón con revestimiento impermeable elástico de tecnología Xolutec,
dentro del Sistema MasterSeal 7000 CR o equivalente; consistente en aplicación de imprimación MasterSeal P
770 de Master Builders Solutions o similar, con una dotación de 0,30 kg/m2 (Según EN 1504-2), apta incluso si
se realiza una limpieza previa del paramento con hidrolimpieza; posterior aplicación de la membrana MasterSeal
M 790 de Master Builders Solutions o similar, clasificada según UNE EN 1504-2, y se aplica en dotación de 1,0
kg/m2. Cumple UNE - EN 1062-7, con puenteo de fisuras estáticas A3, >0,5mm (+23ºC) y dinámicas B3.1
(+23ºC). Alta resistencia química y mecánica. Resistencia a tracción > 20MPa según EN ISO 527/1-2.
Resistencia al impacto Clase III según EN ISO 6272/2. Alta tolerancia con la humedad del soporte (no con
subpresiones de agua), adherencia al hormigón húmedo (EN 13578) > 2,2 MPa. Resistencia a presión negativa
de 2,5 bar, a presión positiva de 5 bar. Con resistencia media a la abrasión (TABER) de 194 mg, según UNE-EN
ISO 5470-1. Certificado de resistencia a la corrosión por ácido sulfúrico biogénico simulando condiciones reales
durante 5 años (Fraunhofer Institut). Cargable con presión de agua a 24 horas. Colores gris y rojo. Aromático.
Alta adherencia al acero sin imprimación. Temperatura de servicio de hasta +60ºC. Medida la superficie
ejecutada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DESORRADORS
2 Parets laterals exteriors 2,000 25,700 1,200 61,680 C#*D#*E#*F#
3 Almenes dels deflectors parets laterals 4,000 25,700 1,000 102,800 C#*D#*E#*F#
4 -rebaixos de les almenes 40,000 0,800 0,350 11,200 C#*D#*E#*F#
5 Cares horitzontals  deflector 2,000 25,700 0,200 10,280 C#*D#*E#*F#
6 Cares verticals almenes deflector 40,000 0,350 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
8 Mur central
9 Desenvolupament (0,2+0,65+0,7) 2,000 25,700 1,550 79,670 C#*D#*E#*F#

11 Parets frontals 4,000 12,000 1,200 57,600 C#*D#*E#*F#
13 Canal frontal entrada
14 Desenvolupament (0,8 base i 0,5

alçada)
1,000 14,600 4,000 58,400 C#*D#*E#*F#

16 Canal frontal sortida
17 Desenvolupament (0,9 base i 1,2

alçada)
1,000 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

18 +Zona sota llosa 1,000 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
20 Sobreexidors flotants 2,000 2,400 8,000 38,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,830

7 L9GRUP10 m Segellat de juntes en estructura de formigó, amb sanejat dels llavis, neteja de la junta amb aire a pressió, i
aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dessorradors 2,000 18,200 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,400

8 H1215251 m2 Muntatge, desmuntatge, i amortització de bastida modular a mida del desorrador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 2 Dessorradors 2,000 25,700 5,800 298,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,120

9 K45RU51G m Substitució i/o reforç d' armadures, amb acer corrugat B500S, soldant, lligant o amb resina d' Epoxi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimació 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 03  ACTUACIÓ 02 SUBSTITUCIÓ DELS CARRILS DE RODADORA

1 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i apuntalaments
inclosos on sigui necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa superior sota carril 4,000 27,000 0,250 27,000 C#*D#*E#*F#
2 Capa lateral 4,000 27,000 0,250 27,000 C#*D#*E#*F#
3 Zones de barres de ancoratge
4 ( cada 60 cm ---->  27/0,6= 45 por

carril)
5 4 carrils x 45 ancoratges 4,000 45,000 0,250 0,250 11,250 C#*D#*E#*F#
6 Superfície 25 cm x 25 cm

TOTAL AMIDAMENT 65,250

2 X08 m Retirada de un tram carril de rodadora, inclòs el tall d'ancoratges ('patilles') amb radial, així com el tall amb els
trams anteriors i posteriorsl

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 carrils de rodadora 4,000 27,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 X04 m Anivellament de carril de rodadora per pont de dessorrador, amb mitjans topogràfics

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 carrils de rodadora 4,000 27,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 G44B5112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRILS de 27 m
2 Quadradet 5 x 5 cm (Pes 19,63 kg/m) 4,000 27,000 19,630 2.120,040 C#*D#*E#*F#
3 Base carril 13 cm x 10 mm (Pes 10,2

kg/m)
4,000 27,000 10,200 1.101,600 C#*D#*E#*F#

4 Perns d'ancoratge fi 12 mm x 50 cm
cada 60 cm

C#*D#*E#*F#

6 TOPALL
7 8 topalls x 3 xapes soldades
8 Xapa base 15 cm x 10 cm x 10 mm C#*D#*E#*F#
9 Pes 1,18 kg/u 8,000 1,180 9,440 C#*D#*E#*F#

10 Xapa vertical 30 cm x 10 cm x 10 mm C#*D#*E#*F#
11 Pes 2,34 kg/u 8,000 2,340 18,720 C#*D#*E#*F#
12 Cartela Mig 30 cm x 15 cm x 10 mm C#*D#*E#*F#
13 Pes 1,76 kg/u 8,000 1,760 14,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.263,880

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 04  ACTUACIÓ 03 SUBSTITUCIÓ DE BARANES

1 E4R12065 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats
tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BARANES FRONTALS
2 Diàmetre 40 mm x 2 mm
3 amb un pes de 1,94 kg/m
4 Suports cada 1,5 m
5 i rodapeu de 10 cm x 5 mm de gruix
6 BARANES
7 2 fronts x 2 barres x 8 m x pes/ml 2,000 2,000 8,000 1,940 62,080 C#*D#*E#*F#
8 SUPORTS
9 2 fronts x 7 suports x 1,1 m d'alçada x

pes/ml
2,000 7,000 1,100 1,940 29,876 C#*D#*E#*F#

10 RODAPEUS
11 2 fronts x 1 rodapeu x 8 m x pes/ml 2,000 1,000 8,000 3,900 62,400 C#*D#*E#*F#
14 SUPORTACIÓ-BARANES LATERALS
15 20 suports per lateral de 220 cm x 10

cm x 5 cm x 3 mm
16 amb un pes de 6,95 kg/m
17 20 xapes ancoratge 20 cm x 20 cm x

15 mm
18 + carteles empotrament
19 20 L per lateral de 30 cm i 3 cm d'ala
20 amb un pes de 1,3 kg/m
21 3 barres horitzontals diàmetre 40 mm

x 2 mm

EUR
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22 amb un pes de 1,94 kg/m
23 20 xapes d'ancoratge de 20 cm x 20

cm x 15 mm
24 amb un pes de 4,7 kg/unitat
25 SUPORTS
26 2 laterals x 20 suports x 2,20 m x

pes/ml
2,000 20,000 2,200 6,950 611,600 C#*D#*E#*F#

27 BARRES HORITZONTALS
28 2 laterals x 3 tubs x 30 m de longitud x

pes/ml
2,000 3,000 30,000 1,940 349,200 C#*D#*E#*F#

29 Ls PER SUPORTAR CABLES PONTS
30 2 laterals x 20 suports x 30 cm x pes/ml 2,000 20,000 0,300 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
31 XAPES D'ANCORATGE
32 2 laterals x 20 xapes x pes/ml 2,000 20,000 4,710 188,400 C#*D#*E#*F#
34 Malla electrosoldada 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.415,556

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 05  ACTUACIÓ 04 REPARACIÓ MURS EXT I LLOSES DESORRADORS

1 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió > 300 bar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARAMENTS VERTICALS
3 Façanes longitudinal nord (fins façana) 1,000 37,000 2,800 103,600 C#*D#*E#*F#
4 Alçada entre 1,6 i 1,5 més 1,0 de

voladís
5 i 0,2 de gruix de llosa
7 Façana frontal 1,000 15,850 2,000 31,700 C#*D#*E#*F#
8 Escales (lateral i posterior) 1,000 1,750 4,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Façana longitudinal sud 1,000 30,700 3,300 101,310 C#*D#*E#*F#
11 Alçada entre 2,2 i 1,9 més 1,0 de

voladís
12 i 0,2 de gruix de llosa
14 Canal adossat a façana 1,000 16,000 1,600 25,600 C#*D#*E#*F#
16 LLOSES
18 Zona entrada pretractament 7,500 8,700 65,250 C#*D#*E#*F#
19 (forat) -1,000 4,700 3,700 -17,390 C#*D#*E#*F#
21 Passarel·la Nord 25,700 1,300 33,410 C#*D#*E#*F#
23 Passarel·la Sud 25,700 1,300 33,410 C#*D#*E#*F#
25 Zona final Est 3,250 11,600 37,700 C#*D#*E#*F#
26 -1,000 2,000 2,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
27 (plataforma abans escales) 1,500 1,250 1,875 C#*D#*E#*F#
28 (escales) 2,000 3,300 1,250 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,715

2 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb
desprendiments en paraments de formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o
equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 % 0,100 427,150 42,715 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 42,715

3 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades, formigó reventat i zones amb
desprendiments, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivació d'armadures amb protector de corrosió
certificat EN 1504, un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i apuntalaments
inclosos on sigui necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10% 0,100 427,150 42,715 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,715

4 E8B2U00A m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues capes tipus Sikagard 670 W o similar (0,22 kg/m2 i capa)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARAMENTS VERTICALS
3 Façanes longitudinal nord (fins façana) 1,000 37,000 2,800 103,600 C#*D#*E#*F#
4 Alçada entre 1,6 i 1,5 més 1,0 de

voladís
5 i 0,2 de gruix de llosa
7 Façana frontal 1,000 15,850 2,000 31,700 C#*D#*E#*F#
8 Escales (lateral i posterior) 1,000 1,750 4,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Façana longitudinal sud 1,000 30,700 3,300 101,310 C#*D#*E#*F#
11 Alçada entre 2,2 i 1,9 més 1,0 de

voladís
12 i 0,2 de gruix de llosa
14 Canal adossat a façana 1,000 16,000 1,600 25,600 C#*D#*E#*F#
16 LLOSES
18 Zona entrada pretractament 7,500 8,700 65,250 C#*D#*E#*F#
19 (forat) -1,000 4,700 3,700 -17,390 C#*D#*E#*F#
21 Passarel·la Nord 25,700 1,300 33,410 C#*D#*E#*F#
23 Passarel·la Sud 25,700 1,300 33,410 C#*D#*E#*F#
25 Zona final Est 3,250 11,600 37,700 C#*D#*E#*F#
26 -1,000 2,000 2,000 -4,000 C#*D#*E#*F#
27 (plataforma abans escales) 1,500 1,250 1,875 C#*D#*E#*F#
28 (escales) 2,000 3,300 1,250 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,715

Obra 01 PRESSUPOST REHAB
Capítol 06  ACTUACIÓ 05 SUBSTITUCIÓ DIFUSORS

1 X03 u Substitució de difusor de bombolla gruixuda Non - Clog tipus clapeta elàstica de 150 mm de diàmetre, amb cos
inferior de forma cònica invertida amb connexió roscada inferior, clapeta de tancament de 150 mm, arandela,
cargol i femella en AISI-304, mà d'obra inclosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Difusors 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST REHAB

EUR



Rehabilitació dels dessorradors de l´EDAR Montcada

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Capítol 07  VARIS

1 E2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

3 X01 PA Partida Alçada d'abono íntegre per a la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 X02 PA Partida Alçada a justificar per ajustos amb l'explotació de planta a disposició de la Direcció d'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements, serveis i/o instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estimació per feines varies i ajudes 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 X14 dm3 Reconstrucció geométrica de mur de formigó existent de formigó HA-30, inclou el repicat manual del formigó
existent, eliminació de l’òxid de l’armat existent, substitució d’armadura vertical de coronament, passivat
d’armadura, encofrat a una cara amb panell de fusta, col·locació de matavius, col·locació de pont d’unió,
formigonat de mur i posterior desencofrat, part proporcional d'aturades i coordinació amb planta. Totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reconstrucció murs HA-25 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

EUR



Rehabilitació dels dessorradors de l´EDAR Montcada

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 01 Treballs previs

1 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 9)

17,88 50,000 894,00

2 GRH11531 m2 Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 7)

0,50 500,000 250,00

TOTAL Capítol 01.01 1.144,00

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 02 Actuació 01 Reparació obra civil desorradors

1 LDH12110 u Neteja de dessorrador amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic
vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna de 3
eixos i 2 operaris, amb abocament de sorra i fangs a capçelera de
planta (P - 16)

1.788,43 2,000 3.576,86

2 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió > 300 bar (P -
14)

5,45 540,070 2.943,38

3 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de
formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o
equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió (P - 10)

82,68 27,000 2.232,36

4 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i
apuntalaments inclosos on sigui necessari. (P - 11)

147,96 81,000 11.984,76

5 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i
apuntalaments inclosos on sigui necessari (P - 12)

193,34 54,000 10.440,36

6 E8B2U00B m2 Impermeabilización de paramentos de hormigón con revestimiento
impermeable elástico de tecnología Xolutec, dentro del Sistema
MasterSeal 7000 CR o equivalente; consistente en aplicación de
imprimación MasterSeal P 770 de Master Builders Solutions o similar,
con una dotación de 0,30 kg/m2 (Según EN 1504-2), apta incluso si se
realiza una limpieza previa del paramento con hidrolimpieza; posterior
aplicación de la membrana MasterSeal M 790 de Master Builders
Solutions o similar, clasificada según UNE EN 1504-2, y se aplica en
dotación de 1,0 kg/m2. Cumple UNE - EN 1062-7, con puenteo de
fisuras estáticas A3, >0,5mm (+23ºC) y dinámicas B3.1 (+23ºC). Alta
resistencia química y mecánica. Resistencia a tracción > 20MPa según
EN ISO 527/1-2. Resistencia al impacto Clase III según EN ISO
6272/2. Alta tolerancia con la humedad del soporte (no con
subpresiones de agua), adherencia al hormigón húmedo (EN 13578) >
2,2 MPa. Resistencia a presión negativa de 2,5 bar, a presión positiva
de 5 bar. Con resistencia media a la abrasión (TABER) de 194 mg,
según UNE-EN ISO 5470-1. Certificado de resistencia a la corrosión
por ácido sulfúrico biogénico simulando condiciones reales durante 5
años (Fraunhofer Institut). Cargable con presión de agua a 24 horas.
Colores gris y rojo. Aromático. Alta adherencia al acero sin
imprimación. Temperatura de servicio de hasta +60ºC. Medida la

40,41 494,830 19.996,08

EUR



Rehabilitació dels dessorradors de l´EDAR Montcada

PRESSUPOST Pàg.: 2

superficie ejecutada. (P - 5)

7 L9GRUP10 m Segellat de juntes en estructura de formigó, amb sanejat dels llavis,
neteja de la junta amb aire a pressió, i aplicació de massilla de
poliuretà amb una pistola d'injecció manual (P - 15)

29,00 36,400 1.055,60

8 H1215251 m2 Muntatge, desmuntatge, i amortització de bastida modular a mida del
desorrador. (P - 8)

39,32 298,120 11.722,08

9 K45RU51G m Substitució i/o reforç d' armadures, amb acer corrugat B500S, soldant,
lligant o amb resina d' Epoxi (P - 13)

4,70 100,000 470,00

TOTAL Capítol 01.02 64.421,48

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 03 Actuació 02 Substitució dels carrils de rodadora

1 K45RU51E m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504
Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 7 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i
apuntalaments inclosos on sigui necessari (P - 12)

193,34 65,250 12.615,44

2 X08 m Retirada de un tram carril de rodadora, inclòs el tall d'ancoratges
('patilles') amb radial, així com el tall amb els trams anteriors i
posteriorsl (P - 22)

8,94 108,000 965,52

3 X04 m Anivellament de carril de rodadora per pont de dessorrador, amb
mitjans topogràfics (P - 20)

9,39 108,000 1.014,12

4 G44B5112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 6)

3,40 3.263,880 11.097,19

TOTAL Capítol 01.03 25.692,27

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 04 Actuació 03 Substitució de baranes

1 E4R12065 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI
316), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat,
rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura (P - 3)

24,92 1.415,556 35.275,66

TOTAL Capítol 01.04 35.275,66

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 05 Actuació 04 Reparació murs ext i lloses desorradors

1 K878227A m2 Preparació de superfície de formigó amb aigua a pressió > 300 bar (P -
14)

5,45 427,715 2.331,05

2 K45RU51A m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
escantellades, erosions o zones amb desprendiments en paraments de
formigó, amb morter EN 1504 Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o
equivalent, inclòs sanejat manual, repicat mecànic mitjà de 3 cm, amb
aplicació de pont d'unió (P - 10)

82,68 42,715 3.531,68

3 K45RU51B m2 Reparació de superfícies de formigó armat amb armadures oxidades,
formigó reventat i zones amb desprendiments, amb morter EN 1504

147,96 42,715 6.320,11

EUR



Rehabilitació dels dessorradors de l´EDAR Montcada

PRESSUPOST Pàg.: 3

Classe R3 tipus Natufill KM250 HS o equivalent, inclòs sanejat
manual, repicat mecànic mitjà de 5 cm, amb aplicació de pont d'unió i
passivació d'armadures amb protector de corrosió certificat EN 1504,
un cop sanejat el formigó 20 mm al voltant de les mateixes, encofrats i
apuntalaments inclosos on sigui necessari. (P - 11)

4 E8B2U00A m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues capes tipus Sikagard 670 W o similar (0,22 kg/m2 i
capa) (P - 4)

18,26 427,715 7.810,08

TOTAL Capítol 01.05 19.992,92

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 06 Actuació 05 Substitució difusors

1 X03 u Substitució de difusor de bombolla gruixuda Non - Clog tipus clapeta
elàstica de 150 mm de diàmetre, amb cos inferior de forma cònica
invertida amb connexió roscada inferior, clapeta de tancament de 150
mm, arandela, cargol i femella en AISI-304, mà d'obra inclosa. (P - 19)

25,66 60,000 1.539,60

TOTAL Capítol 01.06 1.539,60

Obra 01 Pressupost REHAB

Capítol 07 Varis

1 E2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 1)

5,38 80,000 430,40

2 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

14,60 80,000 1.168,00

3 X01 PA Partida Alçada d'abono íntegre per a la seguretat i salut a l'obra (P - 17) 1.500,00 1,000 1.500,00

4 X02 PA Partida Alçada a justificar per ajustos amb l'explotació de planta a
disposició de la Direcció d'Obra (P - 18)

3.500,00 1,000 3.500,00

5 X05 h Colla d'oficial i manobre per muntatge i desmuntatge d'elements,
serveis i/o instal.lacions (P - 21)

37,58 40,000 1.503,20

6 X14 dm3 Reconstrucció geométrica de mur de formigó existent de formigó
HA-30, inclou el repicat manual del formigó existent, eliminació de
l’òxid de l’armat existent, substitució d’armadura vertical de
coronament, passivat d’armadura, encofrat a una cara amb panell de
fusta, col·locació de matavius, col·locació de pont d’unió, formigonat
de mur i posterior desencofrat, part proporcional d'aturades i
coordinació amb planta. Totalment acabat. (P - 23)

0,91 500,000 455,00

TOTAL Capítol 01.07 8.556,60

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/10/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 1.144,00

Capítol 01.02  Actuació 01 Reparació obra civil desorradors 64.421,48

Capítol 01.03  Actuació 02 Substitució dels carrils de rodadora 25.692,27

Capítol 01.04  Actuació 03 Substitució de baranes 35.275,66

Capítol 01.05  Actuació 04 Reparació murs ext i lloses desorradors 19.992,92

Capítol 01.06  Actuació 05 Substitució difusors 1.539,60

Capítol 01.07  Varis 8.556,60

Obra 01 Pressupost REHAB 156.622,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
156.622,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REHAB 156.622,53

156.622,53

euros



Rehabilitació dels dessorradors de l´EDAR Montcada

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 156.622,53

13 % Despeses Generals SOBRE 156.622,53................................................................... 20.360,93

6 % Benefici Industrial SOBRE 156.622,53........................................................................ 9.397,35

Subtotal 186.380,81

21 % IVA SOBRE 186.380,81............................................................................................. 39.139,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 225.520,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS )



 

Plec de prescripcions tècniques per la rehabilitació de l’obra civil dels dessorradors de l’EDAR de Montcada 
(OCMONTCADA 2004)  

 

3.3 ANNEX 3: PLA DE TREBALL. 

  



 

Plec de prescripcions tècniques per la rehabilitació de l’obra civil dels dessorradors de l’EDAR de Montcada 
(OCMONTCADA 2004)  

 

1 Introducció al pla de treball 

 

El pla de treballs que s’adjunta a continuació ha servit per l’avaluació del termini total de 
les obres. 

Vint (20) setmanes. 

El contractista podrà proposar organitzacions i pla de treballs alternatius dintre de la seva 
oferta. També, podrà proposar a la direcció d’obra, durant l’execució, modificacions al 
cronograma per bé millorar, bé optimitzar el desenvolupament de les obres. 

Així mateix, s’ha de tenir en compte que la depuradora de Montcada és una instal·lació 
industrial sotmesa a un control exhaustiu de la seguretat, per la qual cosa, els procediments 
de seguretat i salut es segueixen de forma escrupolosa. Qualsevol mancança o 
incompliment dels procediments vigents implicarà l’aturada o bloqueig de l’activitat, sense 
cap possibilitat de reclamació per part del contractista. 

El contractista, en base a la seva experiència, procediments constructius i mitjans 
disponibles, podrà proposar alternatives constructives a la maquinària auxiliar proposada,  
sempre de forma sotmesa a la aprovació d’AB. 

En cas de mantenir els mitjans proposats, el contractista ha de preveure el equips 
d’operaris i els materials necessaris per assolir els rendiments necessaris per dur a terme 
les tasques establertes en el temps indicat. En cap cas s’han de superar els terminis 
establerts, ni parcials ni totals. 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración
1 REHABILITACIÓ DESSORRADORS EDARS MONTCADA 85 días
2 Acta replanteig 0 días
3 Implantació casetes i preparació obra 5 días
4 Actuació 1. Rehab Obra Civil vasos dessorradors 80 días
5 Dessorrador 1 40 días
6 Neteja dessorrador 1 3 días
7 Muntatge bastida 1 5 días
8 Reparació interior 1 15 días
9 Impermeabilització 1 5 días
10 Canvi bastida dessorrador 1 2 días
11 Reparació i impermeabilització zona bastida 5 días
12 Prova funcionament dessorrador 1 5 días
13  Dessorrador 2 40 días
14  Neteja dessorrador 2 3 días
15  Muntatge bastida 2 5 días
16  Reparació interior 2 15 días
17  Impermeabilització 2 5 días
18  Canvi bastida dessorrador 2 2 días
19  Reparació i impermeabilització zona bastida 5 días
20 Prova funcionament dessorrador 2 5 días
21 Actuació 2. Substitució carrils rodadora 55 días
22 Substitució carrils 1 15 días
23 Substitució carrils 2 15 días
24 Actuació 3. Noves baranes 55 días
25 Noves baranes dessorrador 1 15 días
26 Noves baranes dessorrador 2 15 días
27 Actuació 4. Rehab murs exteriors i lloses 13 días
28 Reparació 10 días
29 Pintura anticarbonatació 3 días
30 Actuació 5. Substitució difusors 41 días
31 Dessorrador 1 1 día
32 Dessorrador 2 1 día
33 Seguretat i salut 85 días
34 Acta de recepció dels treballs 0 días

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

Tarea
División
Hito
Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo

Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Página 1

Proyecto: Project Dessorrador M
Fecha: jue 20/10/22
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